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Blistermaschinen Partena MX

Fotos

Angaben zum Produkt

Kategorie: Blistermaschinen

Maschine: MX

Maschinencode: IT044

Maschinenhersteller: Partena

Baujahr: 1993

Beschreibung
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Blistermaschine für PVC\/ALU und PVDC\/ALU mit mechanischer Übertragung des Trainingsmaterials mit
intermittierender Bewegung komplett mit:
Unterstützung für die Folie des Trainingsmaterials .
Digitale Thermoregulatoren mit kontrollierten Grenzwerten.
Vorwärmstation mit einfachem Austausch der nicht stickbehandelten Platten.
Formstation mit &quot;rotierender"; Bewegung.
Schweißstation mit &quot;rotierender"; Bewegung.
Kühlkreisbegrenzer, wenn die Maschine steht.
Ich kann Dichtungsmaterial standhalten.
Innendurchmesser 70-76 mm.
Maximaler Außendurchmesser 300 mm.
Transfersystem vom Schnitt zum Kaiser der Blasen.
Motorisierung mit einem selbstsichernden Dreiphasenmotor mit variabler Drehzahl über Wechselrichter.
Trockenvakuumpumpe.
Luftdruck und Luftkontrolle.
Plexiglasschutz mit Sicherheitsschaltern.
Der Mindestpegel steuert Dichtungsfolien und Trainingsmaterialien mit einem Voralarmsignal auf der Platte.
Leistung: Spannung und Frequenz 50 Hz - 380 V.
Maschinenstatus anzeigen.
Fernbedienungstaste.
Maximale Breite des Trainingsmaterials: 256 mm.
Maximale Bildungstiefe : 12 mm.
Mechanische Geschwindigkeit: 25 bis 50 Zyklen/Minute.
Maximale Vorschubmenge: 156 mm
Verbrauch:
Maximale installierte Leistung: 11 KVA.
Wasser zur Kühlung: 0,7\/h bei einem Druck von 1-2 bar.
Druckluft: 500 L\/mn bei einem Druck von 6-7 bar.
Automatische Fütterung von Kapseln.


