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Estuchadoras/Empaquetadoras MARCHESINI GROUP MA352
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Detalles del producto

Categoría: Vendido

Machine: MA352

Machine code: IT071

Fabricante: MARCHESINI GROUP

Año de fabricación: 2005

Descripción

Máquina estuchadora continua horizontal Marchesini MA 352
Máquina horizontal de estucado continua, adecuada para el embalaje de botellas a alta velocidad, viales,
goteros, etc.
Construida completamente en el balcón, ofrece todas las características y ventajas de las máquinas de
estiba de Marchesini:
Almacen de estuches en una posición óptima, máxima accesibilidad, tiempos de cambio de formato
extremadamente rápidos, mantenimiento mínimo.
Características generales:
Construcción en voladizo en total cumplimiento con las normas GMP
Posición ergonómica de todas las unidades de alimentación, Mecánica sumergida en aceite para un
mantenimiento reducido y ruido silencioso.
Confiabilidad y velocidad.
Intercambio de formatos simple y rápido, que se puede realizar completamente desde la parte frontal de la
máquina.
Interfaz de operador de pantalla táctil, que permite administrar y cambiar todas las funciones de la máquina.
Función de autodiagnóstico
Función de ayuda para remediar cualquier anomalía de forma rápida y segura.
Dobladora de folletos GUK automática en una posición accesible por parte del operador.
Sistema de marcado láser;
Lector de código de barras Leatus para folletos y estuches.
Datos técnicos:
Peso neto indicativo 2500 Kg;
Potencia instalada de 7,5 kW;
Consumo de aire comprimido a 6 bar 240 Nl/min;
Nivel de ruido<75 dB;
Velocidad mecánica de hasta 400 minutos.
Rango de tamaño: A 25 - 70 mm B 15 - 85 mm H 65 - 150 mm.


