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Komplette Linien BAUSCH+STRÖBEL IV bags

Fotos
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Angaben zum Produkt

Kategorie: Komplette Linien

Maschine: IV bags

Maschinencode: IT126

Maschinenhersteller: BAUSCH+STRÖBEL

Baujahr: 2005

Beschreibung
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Komplette Linie Beutelabfüllanlage IV - Verschließ- und Umpackanlage BAUSCH+STRÖBEL
Komplette Linie für Infusionsbeutel vollautomatische Marke Bausch Stroebel nie benutzt.
Formate: 50 - 100 und 200 ml
Geschwindigkeit 2250 Säcke/Stunde
Arbeitsplätze:
1) Leere Säcke aus Formatcontainern entfernen
2) Überprüfen Sie, ob die Beutel undicht sind.
3) Heißfoliendruck
4) Drucken für die Thermoübertragung
5) Überprüfung von Ausdrucken durch Kameras
6) Beutel zur nächsten Station transferieren
7) Ladestation
8) Tankstelle
9) Vakuum- und Gaseinheiten
10) Schließstation und Steuerung
11) Verschlusskappe 1
12) Verschlusskappe 2
13) Beutelentladung
14) Einführungsbeutel in die Schutzhülle
15) Versiegelung der Schutzhülle der Station
16) Entladung der fertigen Säcke
17) Laminare Strömung


