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продал MARCHESINI GROUP MA 352

Фотографии

Детали продукта

категория: продал

машина: MA 352

Код оборудования: IT162 20-00022

Сборка: MARCHESINI GROUP

Год сборки: 2004

описание
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Горизонтальный непрерывного движения астер, подходит для высокоскоростных случаях, все

продукты, как правило, найти в фармацевтической и косметической рынках, таких как волдыри,

дробилки, конверты и бункеры.

Построенный полностью на балконе, он предлагает все возможности и преимущества коробок

Marchesini: складские коробки в оптимальном положении, максимальная доступность, чрезвычайно

быстрое время смены формата, минимальное техническое обслуживание.

Возможность собирать различные отходы (продукт, футляр, листовку) в различных контейнерах, что

позволяет как лучше опознавательный, так и контроль выброшенного элемента, а также большую

легкость в согласовании одних и тех же объектов отходов Общие: Строительство Cantilever в полном

соответствии со стандартами GMP - эргономичное положение всех групп кормления; Механика в

масляной ванне для снижения технического обслуживания и содержащегося шума;

Надежность и скорость;

Смена простого и быстрого формата, который может осуществляться полностью с фронта машины;

Интерфейс оператора сенсорного экрана, который позволяет управлять и изменять все функции

машины;

Функция самодиагностики;

Функция помощи для быстрого и безопасного устранения любых аномалий; 

Возможность кормить проспект автоматическим складывающимся в доступном положении оператором;

Система маркировки: Машина имеет систему питания ROBOCOMBI: Группа состоит из трехосного

робота с всасывающей головкой, который подбирает продукты и подает их в машину с топором с

движением погони.

Система автоматически синхронизирует машину вверх по течению с машиной, в зависимости от

требуемой скорости и укладки.

Технические данные:

Вес около 2500 кг;

Установленная мощность 7,5 кВт;

Потребление сжатого воздуха (6 баров) 240 nl/min;

Механическая скорость (до) 400/мин Размеры корпуса: А - 25 тыс. 70 мм/б - 15 тыс. 85 мм/ч - 65 тыс.

190 мм А-Б - максимум 165 мм.


