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Blisteratrici Uhlmann UPS4 ETX
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Dettagli prodotto

Categoria: Blisteratrici
Macchina: UPS4 ETX
Codice macchina: IT213
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Costruttore: Uhlmann
Anno di costruzione: 2001
Descrizione

Macchina blister Uhlmann Pack-System UPS4 ETX

GAMMA FORMATO

Indice di corsa singola: min. 62 mm, max. 272 mm. FORMAZIONE DEI DEPITI

PVC: 12 mm, 28 mm, 35 mm

FORMATO BLISTER

Min: 60 mm

Max: 140 mm x 39 mm

AREA PUNZONE

Lunghezza: 272 mm

Larghezza: 284 mm

FILM

Larghezza del film: min. 100 mm, max. 298 mm

Diametro bobina: max. 400 mm (albero di svolgimento), max. 800 mm (supporto bobina)
Diametro del nucleo: 76 mm

FILTRO DI COPERTURA

Larghezza del coperchio: min. 100 mm, max. 298 mm

Diametro bobina: max. 300 mm (albero di svolgimento), max. 460 mm (materiale del coperchio in carta)
Diametro del nucleo: 76 mm

PELLICOLA E FOGLIO

Processo di formazione delle pellicole: PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP, PS, PET

Fogli del coperchio processuali: Alluminio duro, alluminio morbido, Carta, Carta/AL, Poliestere/PE,
Poliestere/AL, PVC.
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