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Vendido MARCHESINI GROUP MT 1000

Fotos

Detalles del producto

Categoría: Vendido

Machine: MT 1000

Machine code: IT225 20-0017

Fabricante: MARCHESINI GROUP

Año de fabricación: 2008
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Máquina automática de llenado y cierre de tubos rígidos MT1000 MARCHESINI, apta para contar e introducir
positivamente comprimidos en tubos rígidos de plástico o metálicos, de forma cilíndrica.
Cierre final del tubo con tapón de presión y descarga de los tubos correctamente llenados en un
transportador de cangilones a la salida de la máquina, con el tapón orientado hacia el lado del operario;
Alimentación por sonda extremadamente compacta;
El transporte de los tubos se realiza a través de casquillos que proceden con movimientos sincrónicos;
La inserción de los comprimidos se realiza con un sistema que los desplaza de forma positiva mediante un
sistema de "pick&place";
La máquina se fabrica en estricto cumplimiento de las normas GMP;
Tipo de balcón (voladizo);
Concebido para separar claramente el área de trabajo del área que contiene las transmisiones mecánicas y
los equipos eléctricos;
Fabricado en acero y aluminio con paneles de acero inoxidable AISI304.
Las piezas de funcionamiento de la máquina están construidas con materiales adecuados para funcionar en
contacto directo con el producto;
Horas de funcionamiento: 207 horas.
VELOCIDAD MECÁNICA:
hasta 1. 000 comprimidos/minuto
DATOS DE TAMAÑO:
Diámetro de los tubos: de 16 a 40 mm
Longitud de los tubos: de 60 a 160 mm
Diámetro de los comprimidos: de 14 a 35 mm
Espesor de los comprimidos: de 3 a 8 mm
Diámetro de la tapa: de 18 a 44 mm
Cuello de la tapa Altura: de 1 a 10 mm


