
INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

tamizadora vibratoria analítica Retsch AS 200

Fotos

Detalles del producto

Categoría: Mezcladores Alta Velocidad/Mezclador para
Polvos/Molinos/Granuladores/Compactadores de Polvos

Machine: AS 200

Machine code: 24-1459

Fabricante: Retsch

Año de fabricación: n/a

Descripción
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Los tamizadores vibratorios analíticos de la serie AS 200 se utilizan en I+D y control de calidad de materias
primas
y productos acabados. El motor electromagnético controlable permite una adaptación óptima a cada
tipo de muestra. La separación de las fracciones se consigue en muy poco tiempo. El AS 200 basic es
la alternativa más económica de la serie, manteniendo la calidad y la fiabilidad de Retsch; además, el
instrumento
cuenta con una visualización digital de todos los parámetros de tamizado : tiempo y rendimiento.
Todos los tamizadores RETSCH de la serie AS 200
funcionan con un sistema electromagnético
patentado por RETSCH (EP 0642844). El sistema
produce un movimiento oscilante en 3D que mueve el
producto a tamizar de manera equivalente
en toda la superficie de tamizado. Las ventajas: alta
tolerancia al estrés mecánico, alta eficiencia de
separación, manejo sencillo y tiempos de
tamizado rápidos.
Aplicaciones: separación, fraccionamiento, análisis granulométrico
Campo de aplicación: agricultura, medio ambiente/reciclaje, biología, química/plásticos,
alimentación, geología/metalurgia, ingeniería/electrónica, materiales
de construcción, medicina/farmacia, vidrio/cerámica
Material de entrada: polvos, materiales a granel, suspensiones
Rango de medición: 20 µm - 25 mm
Movimiento del producto a tamizar movimiento de lanzamiento con momento angular
Lote máximo / capacidad de carga 3 kg


