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Autoclaves/Liofilizadores/Hornos de Esterilizacion o
Despirogenizacion ICP DS 100
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Detalles del producto

Categoría: Autoclaves/Liofilizadores/Hornos de Esterilizacion o Despirogenizacion

Machine: DS 100

Machine code: IT347

Fabricante: ICP

Año de fabricación: 1996

Descripción

El horno esterilizador seco DS 100 se utiliza para la esterilización y despirogenización de cristalería vacía u
otros envases de vidrio o acero inoxidable o material de contención para que pueda introducirse en una
habitación estéril.
Después del ciclo de esterilización, el material se descarga desde la puerta de paso de las habitaciones
estériles. Siendo los filtros colocados a la salida de la cámara de esterilización, de los filtros de tipo absoluto
con eficiencia en frío del método 99.998 DOP, durante la esterilización, el aire que circula dentro de los
carros es aire de clase 100. Los filtros utilizados para este propósito son filtros que soportan continuamente
una temperatura de 240 grados centígrados y, por lo tanto, permiten tanto la esterilización en seco como la
despirogenación.
Durante todas las etapas del tratamiento, dentro del horno, la presión se mantiene constantemente positiva
con respecto al entorno externo. Después del ciclo de esterilización automática, las persianas se cierran para
aislar el horno del exterior mientras la ventilación continúa trabajando para mantener la sobrepresión interna
asegurando que el material no esté contaminado.
Tiempo de esterilización: 60 min para temperatura 220 C mientras que 75 min para temperatura 200 C.
Tiempo de enfriamiento a ajustar alrededor de 120 min.
Consulte para el uso de temporizadores las instrucciones adjuntas teniendo en cuenta ajustar siempre el
MODO "A" y el valor en MIN. El tiempo de enfriamiento debe seleccionarse de acuerdo con la experiencia
resultante del tipo de carga utilizada y la temperatura del aire aspirado.


