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Steril Füll-und Verschließmaschinen Cioni A6FC
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Angaben zum Produkt

Kategorie: Steril Füll-und Verschließmaschinen

Maschine: A6FC

Maschinencode: IT364

Maschinenhersteller: Cioni

Baujahr: n/a
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Geschlossener und offener Ampullenfüller Cioni A6FC
Hersteller Cioni
Modello A6FC
Automatische Abfüllmaschine für geschlossene und / oder offene Ampullen mit automatischem Be- und
Entladen. Die Maschine lädt die Ampullen automatisch 6 mal 6, dreht sie auf den Kopf, öffnet sie, dreht sie
um und füllt sie mit 6 Spritzen, verschließt sie und entlädt sie auf einem Tablett.
Alle diese Vorgänge werden mit einem einzigen Bediener ausgeführt. Die Maschine funktioniert auch bei
offenen Blasen.
Formate für 1-2 ml enthalten
Das Gerät kommt mit seiner laminaren Strömung
Technische Daten:
Stundenproduktion: 12.000 Einheiten.
Maximaler Durchmesser des Fläschchens: 19 +/- 19,5 mm
Dosierung: 1 +/- 10 ml.
Vorschub zum Laden: Breite max. 310 +/- 315 mm - Breite min. 160mm - Länge max. 500mm
Entladung: Breite max. 365mm - Breite min. des Einzelkorbs 160mm - Länge max. 500mm
Maschinenmaße: Breite 2300 x Länge 1940 x Höhe 1600 mm
Nettogewicht: 460 kg
Bruttogewicht: 780 kg
Installierte Potenz:
220-380 V 50 Hz Absorption A. 220 V A. 6,5 - A. 380 V A. 4.2
Drücke:
G.P.L. Mindest. Kg / cmq. 0,6 - max. Kg / cmq. 2 +/- 3
Sauerstoff min. kg / cmq. 1 - max. kg / cmq. 3
Stickstoff min. kg / cmq. 0,4 - max. kg / cnq. 1,2 +/- 1,3


