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Blisteratrici MARCHESINI GROUP MB 421

Immagini
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Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Dettagli prodotto

Categoria:
Macchina:
Codice macchina:

Costruttore:

Anno di costruzione:

Descrizione

Blisteratrici

MB 421

LB260 20-0027
MARCHESINI GROUP
1997
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Blisteratrice Marchesini MB 421

Anno di costruzione: 1997

Massa: 2.300 Kg

Tensione nominale: 380 V

Tipo di corrente: 3fasi+ N—-T

Assorbimento: 8 Kw

Frequenza: 50 Hz

Caratteristiche principali:

eFormatura sul lato posteriore, per massima compattezza di layout e netta separazione della zona trattamento
materiali da quella di scorrimento prodotto.

*Ampia scelta di sistemi di alimentazione, a seconda

delle caratteristiche del prodotto da trattare: caricatore dedicato, universale, etc.
<Possibilita di trattare blister in PVC + Alluminio, Alluminio+Alluminio, Polipropilene, PET e PVC, Aclar®,
COC, (con dispositivi dedicati)

«Cambio formato ripetibile senza alcuna regolazione, senza utensili ed in tempi minimi.
Dati tecnici:

Numero di cicli di termoformatura max 60

Profondit termoformatura 12 mm

Diametro esterno bobine PVC 400 or 600 mm

Diametro esterno bobine ALL 280 mm

Potenza installata (macchina base) 13 kW

Consumo medio elettrico 5 kW

Consumo aria compressa (macchina base) 160 NI/min 6 bar

Peso netto indicativo 2500 Kg
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