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Blisteradoras MARCHESINI GROUP MB 421

Fotos
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Detalles del producto

Categoría: Blisteradoras

Machine: MB 421

Machine code: LB260 20-0027

Fabricante: MARCHESINI GROUP

Año de fabricación: 1997

Descripción
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Máquina de blister Marchesini MB 421
Año de construcción: 1997
Masa: 2. 300 Kg
Tensión nominal: 380 V
Tipo de corriente: 3 fases + N - T
Absorción: 8 Kw
Frecuencia: 50 Hz
Características principales:
- Moldeado en la parte posterior, para una máxima compactación del trazado y una clara separación de la
zona de tratamiento del material de la zona de deslizamiento producida.
- Amplia elección de sistemas de alimentación, dependiendo de las características del producto a tratar:
cargador dedicado, universal, etc. .
- Posibilidad de tratar las ampollas en PVC + aluminio, aluminio + aluminio, polipropileno, PET y PVC,
Aclar®, COC, (con dispositivos dedicados)
- Cambio de formato repetible sin ningún ajuste, sin herramientas y en un tiempo mínimo.
Datos técnicos:
Número de ciclos de termoformado máx. 60
Profundidad de termoformado 12 mm
Diámetro externo de las bobinas de PVC 400 o 600 mm
Diámetro externo de TODAS las bobinas 280 mm
Potencia instalada (máquina básica) 13 kW
Consumo eléctrico medio 5 kW
Consumo de aire comprimido (máquina básica) 160 Nl/min 6 bar
Peso neto indicativo 2500 Kg


