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Vendute BOSCH GFK 2500

Immagini

Dettagli prodotto

Categoria: Vendute

Macchina: GFK 2500

Codice macchina: RS401

Costruttore: BOSCH

Anno di costruzione: 2006

Descrizione
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Macchina di produzione molto affidabile
Ingombro e altezza ridotti (tramogge integrate)
Perdita di polvere più bassa della categoria grazie alla tecnologia a cancello scorrevole
Forze centrifughe più basse e design della stazione di piccole dimensioni e quindi la massima resa possibile
del prodotto
Alternative di dosaggio flessibili, fino a 3 riempimenti / capsula
Funzione ASB integrata (risoluzione automatica dei problemi)
Garantisce la massima produttività
ASB 100% opzionale (macchina monoblocco incl. ASB in combinazione con controllo peso al 100%)
dosaggio pellet tramite stazione polvere, grazie alla tecnologia a saracinesca
Modifica delle dimensioni delle parti e procedura di pulizia eseguita da una sola persona, a causa del design
dei componenti
Disponibile un ciclo di feedback per compensare l'andamento del peso
Possibilità di produzione senza operatore grazie all'ASB e al circuito di feedback
HMI mobile con display touch screen da 21 pollici con chiara presentazione dei dati
Specifiche tecniche
2500 ASB 100%
Produzione 150.000 capsule / h
Cicli macchina 140 cicli / min
Numero di capsule / segmento 18
Tensione, macchina 380-480 V, 50/60 Hz, 3ph / PE, 3 kW,
tensioni speciali
Connessioni:
Alimentazione aria compressa Ø 13 mm
Attacco vuoto Ø 30 mm
Collegamento elettrico del collettore di polveri 2 x Ø 70 mm
Collegamento elettrico della pompa del vuoto
Collegamento del cavo jogging
Alimentazioni
Alimentazione polvere - Tri-clamp DN 150, DIN 32676
Alimentazione pellet / pastiglie - Tri-clamp DN 100, DIN 32676
Alimentazione capsule vuote - Tri-clamp DN 100, 32676
Formati Formato capsule impostato per tutte le dimensioni standard delle capsule, diversi formati inclusi


