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Etiqueteuses Neri Marchesini BL600

Images

Détails du produit

Catégorie: Vendue

Machine: BL600

Référence machine: 22-570

Constructeur: Neri Marchesini

Année: 2005

Description
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Etiqueteuse linéaire Système d'étiquetage linéaire à grande vitesse pour appliquer des étiquettes
enveloppantes autocollantes sur des ampoules, des flacons ou des récipients cylindriques.
Conception ergonomique de la machine.
Entrée et sortie des produits par des roues en étoile à vide, évitant d'endommager les étiquettes.
Système de transport des produits par tourillon avec réglage de la taille du format au moyen d'un volant ou
d'un servomoteur (en option).
Caractéristiques standard :
Construction du balcon en acier inoxydable Facilité d accessibilité de la machine dans trois domaines :
opérationnel, électrique et mécanique.
Système d'écartement des roues en étoile à l'entrée.
Transport positif au moyen d'un convoyeur à rouleaux verticaux.
Système de fixation rapide des rouleaux.
Roues en étoile de sortie et de rejet avec système de vide.
Distribution des étiquettes sur un moteur brushless.
Machine gérée par un PLC avec logique de sécurité.
Système d'auto-apprentissage de la longueur des étiquettes.
Mémorisation et changement automatique des étiquettes.
Rejet automatique pour tout type d'erreur.
Ouverture des protections coulissantes verticales ou horizontales.
Rouleaux de transport du produit Ø 8 ÷ 42 mm à pas variable.
Données techniques :
Hauteur des étiquettes 10 ÷ 60 mm ;
Longueur de l'étiquette 13 ÷ 100 mm ;
Vitesse maximale 600 pz/min ;
Vitesse maximale de l'étiquette 160 m/min ;
Diamètre maximal de la bobine 400 mm ;
Alimentation électrique Standard 400 V - 50 Hz ;
Alimentation électrique Puissance installée 5 kW ;
Poids net 1000 kg.
Formats inclus : 5MLx350, 1MLx410, 2MLx410, 10MLx200, 20MLx200, 25MLx200,


