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ИНСПЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ АМПУЛ И ФЛАКОНОВ Brevetti

Cea K6L

Фотографии

Детали продукта

категория: ИНСПЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ АМПУЛ И ФЛАКОНОВ

машина: K6L

Код оборудования: it424

Сборка: Brevetti Cea

Год сборки: 2010

описание

Инспекционная машина для бутылок размером 100 - 250 - 500 и 1000 мл

размеры тары: ø 49 мм, 100 мл; ø 66 мм, 250 мл; ø 78 мм, 500 мл; ø 95 мм, 1000 мл

скорость машины (максимальная и номинальная) зависит от формата: 100 мл (макс.) 83 шт / мин, 5000

шт / час; 100 мл (номинал) 67 шт / мин, 4000 шт / час

250 мл (макс.) 83 шт / мин, 5000 шт / час; 250 мл (номинал) 60 шт / мин, 3600 шт / час

500 мл (макс.) 67 шт / мин, 4000 шт / час; 500 мл (номинал) 50 шт / мин, 3000 шт / час

1000 мл (макс.) 33 шт / мин, 2000 шт / час; 1000 мл (номинал) 20 шт / мин, 12000 шт / час

вес: механический модуль: 2100 кг, каждый поворотный стол: 280 кг

транспортные размеры (ШxГxВ): 1700x3050x2110H мм

минимальная высота от пола: 150 мм ± 25 мм

шум <75 дБ (A)

источник питания: 400 В ± 10% 50/60 Гц 3 фазы

Inspektsionnaya mashina dlya butylok razmerom 100 - 250 - 500 i 1000 ml

razmery tary: ø 49 mm, 100 ml; ø 66 mm, 250 ml; ø 78 mm, 500 ml; ø 95 mm, 1000 ml

skorost' mashiny (maksimal'naya i nominal'naya) zavisit ot formata: 100 ml (maks.) 83 sht / min, 5000 sht /

chas; 100 ml (nominal) 67 sht / min, 4000 sht / chas

250 ml (maks.) 83 sht / min, 5000 sht / chas; 250 ml (nominal) 60 sht / min, 3600 sht / chas

500 ml (maks.) 67 sht / min, 4000 sht / chas; 500 ml (nominal) 50 sht / min, 3000 sht / chas

1000 ml (maks.) 33 sht / min, 2000 sht / chas; 1000 ml (nominal) 20 sht / min, 12000 sht / chas

ves: mekhanicheskiy modul': 2100 kg, kazhdyy povorotnyy stol: 280 kg

transportnyye razmery (SHxGxV): 1700x3050x2110H mm

minimal'naya vysota ot pola: 150 mm ± 25 mm

shum <75 dB (A)

istochnik pitaniya: 400 V ± 10% 50/60 Gts 3 fazy


