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Remplisseuse e Boucheuse Stérile BOSCH Bosch RRU3084_2006 +
HQL2420 tunnel

Images

Détails du produit

Catégorie: Vendue

Machine: Bosch RRU3084_2006 + HQL2420 tunnel

Référence machine: 22-586/a

Constructeur: BOSCH

Année: 2006

Description
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Remplisseur d'ampoules
Producteur : Bosch
Modèle : ALK
Année de mise à niveau : 2020
Production : 400 ampoules par minute
Gamme de travail
Diamètre : De 9 à 18 mm
Hauteur : De 60 à 110 mm
Formats inclus :
1 - 2 - 3 -5 - 10 ml
La machine est livrée avec le flux laminaire
Notes spéciales : Nouvelles commandes installées en 2016 (remplisseuse Bosch ALK
et closer capper) Investissement Capex de 170.000 CHF.
(documentation disponible)

2) Machine de dépyrogénation pour ampoules Bosch
Producteur : Bosch
Modèle : HQL 2024
Année de mise à niveau : 2020
Production : 24.000 ampoules de 1 ml par heure
Les installations HQL sont idéales pour la stérilisation des ampoules.
Ce modèle est exceptionnel en raison de l'absence de passage dans le tunnel, qui est le résultat
du processus de flux d'air chaud laminaire avec son haut degré d'efficacité.
Remarques spéciales : Le tunnel est remis à neuf par Legacy en 2020, les pièces
qui sont changées :
Courroie de transport, rouleaux d'entraînement, rouleaux de guidage, plafonds, filtres, aiguilles de
remplissage.
aiguilles de remplissage, pièces fournies à l'origine par Bosch / Syntegon.
(documentation disponible)

Machine à laver les ampoules avec différents cycles de lavage ( eau WFI - air stérile )
Producteur : Bosch
Modèle :RRU 8984
Année de fabrication : 2006
Production : 400 ampoules par minute
Plage de travail :
Diamètre : 9 - 18 mm
Hauteur : 60 - 110 mm
Formats inclus : 1 -2 - 3 - 5 - 10 ml


