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Remplisseuse e Boucheuse Stérile IMA F2000
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Détails du produit

Catégorie: Remplisseuse e Boucheuse Stérile

Machine: F2000

Référence machine: 22F250

Constructeur: IMA

Année: n/a

Description

La F2000 est une machine à transport linéaire à mouvement intermittent, pour la distribution de solutions
liquides dans des récipients cylindriques. La machine est particulièrement adaptée à la distribution de
produits aseptiques, car elle peut fonctionner aussi bien dans les salles blanches conventionnelles que dans
les salles isotechniques.
Les bouteilles sont alimentées par un tapis d'alimentation en amont qui introduit les bouteilles dans l'étoile
d'entrée.
Une fois que les bouteilles ont atteint l'étoile d'entrée, elles sont positionnées sur la courroie dentée sur
laquelle sont insérés les bouchons moulés en polyéthylène antistatique et les guides de contraste en
polyéthylène pour le transport linéaire positif des récipients, grâce à un système de "fixation rapide".
Le dosage des bouteilles a lieu pendant le mouvement du convoyeur, le système de remplissage est réalisé
par une unité externe avec 8 pompes péristaltiques Felxicon, qui effectue le remplissage des bouteilles en se
synchronisant avec leur mouvement.
Une fois que les bouteilles ont atteint l'étoile de sortie, elles sont positionnées sur un convoyeur de sortie en
ligne ou à 90° avec entraînement indépendant contrôlé par un inverseur.
La machine est équipée d'une station de rejet sur un tapis motorisé avec application de ventouses et de vide
sur l'étoile de sortie des bouteilles ET d'un dispositif de contrôle du rejet effectif du récipient.


