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продал SEIDENADER V90 AVSB

Фотографии

Детали продукта

категория: продал

машина: V90 AVSB

Код оборудования: IT446

Сборка: SEIDENADER

Год сборки: 2015
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Полуавтоматическая инспекционная машина для обнаружения частиц и косметических дефектов

Регулируемые высокоточные ролики позволяют вращать с высокой скоростью ампулы, флаконы и

флаконы размером от 0,5 мл до 1000 мл, поднимая твердые частицы в жидкостях. Безбликовая

система концентрированных световых лучей делает любые твердые частицы более заметными

благодаря эффекту Тиндаля. Свет преломляется от частиц, заставляя их светиться как небольшая

лампочка на темном фоне.

Применение: флаконы, инфузионные флаконы.

Диапазон размеров: 0,5 мл - 1000 мл

В составе: прозрачные растворы, суспензии, глазные капли, средства диагностики,

лиофилизированные продукты, стерильный порошок.

Критерии проверки: твердые частицы, дефекты стекла и косметические дефекты, качество укупорки.

Область осмотра: можно на 100% осмотреть всю поверхность стекла, горлышко, дно, плечевую зону, а

также обжим флаконов или наконечников ампул.

Операторы: по одному на кабину, двойная машина с 2 постами

Техническая мощность: макс. 9000 объектов / час / полосу => макс. 150 объектов / мин / дорожка

(фактическая производительность зависит от производительности оператора)

Основание машины: рама и панели из нержавеющей стали

Режим работы: непрерывный или прерывистый (переключатель)

Напряжение: 230 В, 0,8-1,4 кВт, стандартное 50 Гц

Наклон предметов: 60 °

Светильники Tyndall: с 5 разных направлений с регулируемой интенсивностью, в зависимости от

продукции

Фон: черный, белый, световой, поляризованный

Система отбраковки: бесконтактная с электронным блоком отбраковки

Рабочая высота: 900 мм ± 50 мм

Вес: ок. 550 кг нетто.


