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Confiseurs / Bassines Manesty ACCELACOTA 350
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Détails du produit

Catégorie: Confiseurs / Bassines

Machine: ACCELACOTA 350

Référence machine: 23-875

Constructeur: Manesty

Année: n/a

Description

Enrobeuse de comprimés Manesty 350

Grâce à un tambour entièrement perforé et à des technologies uniques de pistolet de pulvérisation et de
déflecteur de mélange, on obtient un enrobage rapide et efficace des produits en utilisant des produits
d'enrobage aqueux, à base de solvant organique ou de sucre.
La conception du tambour et de l'armoire de l'enrobeuse, entièrement perforés et à ventilation latérale,
permet une capacité de séchage très efficace dans le processus sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des
températures de séchage élevées, ce qui élimine les rendements inférieurs du processus (séchage par
pulvérisation) et les contraintes thermiques préjudiciables sur le produit.
Accelacota 350 est rapidement disponible pour enrober le prochain lot de comprimés.
Les comprimés sont chargés à l'aide d'une simple goulotte et déchargés en inversant le sens du tambour
pour un retrait rapide et en douceur.
?Convient à la production à grande échelle
? Capacité standard du tambour : 450 litres
Principaux avantages
-Faible investissement
-Coût d'exploitation réduit
-Conception unique des déflecteurs de mélange
-Système de pulvérisation anti-bélier
-Technologie éprouvée et installée dans le monde entier


