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Vendute Seram C/102

Immagini

Dettagli prodotto

Categoria: Vendute

Macchina: C/102

Codice macchina: LB269

Costruttore: Seram

Anno di costruzione: 2000

Descrizione
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La macchina è in grado di dosare tutti i tipi di materiali in polvere o in granulometrie molto fini, compatibili con
il tubo di alimentazione; in particolare è indicata per il dosaggio di latte in polvere, polveri farmaceutiche,
spezie, farine, caffè, ecc…
La macchina permettete il dosaggio da 2 a 6000 cm3 di prodotto.
Il controllo del dosatore avviene direttamente dalla tastiera della confezionatrice abbinata.
Questa macchina permette di dosare il prodotto che andrà confezionato facendo una misurazione di tipo
volumetrica tramite il controllo del numero di frazioni di giro effettuati dalla coclea.
Il principio costruttivo della macchina è basato su una coclea che girando spinge verso l 'uscita un volume di
prodotto proporzionale al numero di giri.
A seconda della velocità della coclea cambia il prodotto che viene dosato nell'unità di tempo.
Si compone di: una struttura metallica, un motore trifase (n° 1 figura 1.2) usato per evitare che il prodotto si
intasi all'intemo dell'imbuto di dosaggio (n° 2 figura 1.2 ), un motore brushless (n° 3 figura 2. 1) a velocità
variabile per far girare la coclea.
Le frazioni della conclea sono regolate da un encoder (all'intemo del motore brushless) e controllato
direttamente dal P.L.C. di controllo della confezionatrice.
DATI TECNICI:
Lunghezza: 1050mm
Larghezza: 520mm
Altezza: 1000mm
Peso: 150 kg
Consumi elettrici (solo nella versione con valvola di fondo) 3.5 NI/' a 6 bar
Pneumatici 3,5 KW, 380 V, 50 Hz


