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ПРОЧЕЕ GUK FA 21/4-2K

Фотографии



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia

Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Детали продукта

категория: ПРОЧЕЕ

машина: FA 21/4-2K

Код оборудования: IT485

Сборка: GUK

Год сборки: n/a

описание
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Форматы листов :

Максимальная ширина подачи : 210 мм

Минимальная ширина подачи: 148 мм

Максимальная длина подачи: 320 мм

Максимальная длина в специальном исполнении: 650 мм

Минимальная длина подачи 90 мм

Наименьшая складка 30 мм

Возможность фальцовки :

Станция I : 4 складных кармана для 1-4 параллельных складок

Станция II: 2 фальцевальных ножа для 1-2 ножевых фальцев

Вес бумаги

Рекомендуемая плотность бумаги: 45-70 г/м²

Производительность

Длина листа менее 320 мм - до 200/мин

Длина листа более 320 мм - до 150/мин

Привод

От картоноделательной машины - через цепь

Уровень шумового давления : 80 дБ (A) (без звукоизоляции)

Размеры / вес

Длина x ширина x высота 0,963 x 0,998 x 0,619 м

FA21/4 - 2K Фальцевальное устройство - ок. 200 кг

Характеристики бумаги :

В случае тонкой бумаги действуют следующие требования к качеству бумаги и ее хранению, чтобы

обеспечить безотказную работу:

Материал: матовая глазированная тонкая бумага для печати без содержания древесины

Вес бумаги: 40-80 г/м²

Толщина (Din 53105, часть 1) - 55 мкм (52-58)

Формат : в соответствии с требованиями, например, 21x30 см / четырехсторонняя угловая гильотинная

резка / с четырех сторон +/-0,5 мм

Направление волокон для бумаги

От 40-80 г/м² : 90° к краю фальцовки

Пористость (Бендтсен) : 60 мл/мин (30-90)

Гладкость/сек. в соответствии с BEKK : 60 ( 30/90)

Относительная ассимиляционная влажность 52 % ( 46/58 ), 20°

Зола : 15 % (13/17)

Яркость DIN 53145 , часть 2 : 75

Непрозрачность : 75

Яркость (шкалы ciba - geigy) : 6

Двойные складки 150 означают значение обоих LR

Прочность на изгиб в 7 Мн среднее значение / в соответствии с 2 точками: продольная -

горизонтальная (метод DIN 53122)

Хранение: В кипах, герметично упакованных в пленку, с одинаковым форматом обложки и основы (1

мм).

Статический заряд: во избежание статического заряда запечатанные кипы бумаги следует хранить в

холодильниках и не вынимать незадолго до использования.


