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Lineas Completas MARCHESINI GROUP Unica 220 +ACW-LP 45 5/30

Fotos
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Detalles del producto

Categoría: Vendido

Machine: Unica 220 +ACW-LP 45 5/30

Machine code: LB513

Fabricante: MARCHESINI GROUP

Año de fabricación: 2015

Descripción
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Tipo de aparato: Máquina de termoformado y estuchado para envasar viales
Fabricante: Marchesini ( Italia )
Tipo/modelo: Unica 220
Año de fabricación 2015
Alimentación 400 V AC, 50 Hz, 3 PH + N + PE
Conexión eléctrica 25Kw
Señales digitales 24 V DC
Frecuencia 50 Hz
Carga conectada 22 kW
Corriente de defecto máxima 6 kA
Consumo máximo de energía 28 A
Señales analógicas 0 - 10V DC
Presión de aire 8 bar
Presión de funcionamiento 6 bar
Consumo de aire 850 NL/1
Peso 6.300 kg
Dimensiones mm Máquina de termoformado Longitud 4.165 mm
Dimensiones mm Encartonadora Longitud 5.800 mm
Envases de 5, 10, 20, 40, 50 y 100 unidades.
Formato por juego para blísteres de 5 unidades.
Formato por juego por blister de 10 viales
Tiempos de ciclo/paquetes Formato de 10 paquetes
- 34 paquetes/min = 2.040 paquetes/hora
Formato de 100 paquetes
- 3 paquetes/min. = 180 paquetes/hora

Tipo de unidad: Enfriador de agua conectado a la máquina de termoformado
Fabricante: Euro Cold
Tipo/modelo: ACW-LP 45 5/30
Año de fabricación: 2012
Tensión eléctrica de funcionamiento: 400V / 3ph / 50Hz
Nivel de ruido a 1 m de distancia: 64 db (A)
Dimensiones (ancho x fondo x alto) mm: 570 x 520 x 1080
Peso (con el depósito vacío): 70 kg
Depósito de termoplástico (capacidad nominal): 23 litros, refrigerante R407

Tipo de unidad: Lector de códigos y control de la imagen de impresión
Fabricante: Laetus
Tipo/modelo: Laetus Commander 110S
Año de fabricación 2015
Tipo de dispositivo: Impresora de inyección de tinta
Fabricante: Wolke by Videojet
Tipo/Modelo: Wolke m600 avanced


