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Lavadoras para Ampollas y Viales/Limpiadoras de Frascos Neri
Marchesini Mesa giratoria NERI antes de la máquina de llenado S6

Fotos

Detalles del producto

Categoría: Vendido

Machine: Mesa giratoria NERI antes de la máquina de llenado S6

Machine code: 22F52

Fabricante: Neri Marchesini

Año de fabricación: 1997

Descripción

Soplador automático de frascos y viales de tipo lineal, que cumple con las normas cGMP, adecuado para la
manipulación de la gama de frascos, completo con sistema de alimentación de aire comprimido que cumple
con las normas de la FDA.
Características principales:
Máquina básica con panelado de chapa en acero inoxidable AISI304 satinado y con componentes internos
que entran en contacto con el aire de soplado en AISI316L. Tubería de contacto con el aire de soplado y
componentes lapeados en espejo, con racores tri-clamp. Sistema de soplado interno de émbolo-aguja.
Sistema de soplado intermitente de frascos / botellas. Accesibilidad al funcionamiento interno de la máquina
para las operaciones de limpieza.Entrada de botellas en línea a una cinta transportadora de mesa, con
previsión de conexión con la máquina anterior y conectada directamente a la rueda de soplado vertical.
Rueda de soplado de aire vertical, completa con 16 bolsillos y 16 agujas de soplado. Circuito de soplado de
aire comprimido con tubería sanitaria, reductor de presión, carcasa de filtro PALL, electroválvula de
membrana, agujas de soplado y colector de aspiración. Limitador de par de seguridad en la rueda de
soplado.Depósito de recogida de partículas subyacentes con orificio de aspiración de 40 mm de
diámetroAccionamiento independiente para la cinta transportadora y la rueda de bolsillos con control de
velocidad de trabajo.Alimentación de botellas en línea a una cinta transportadora de mesa, con previsión de
conexión con la máquina posterior. Sensor de respaldo en la alimentación de salida de botellas.


