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Estuchadoras/Empaquetadoras Cam
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Detalles del producto

Categoría: Estuchadoras/Empaquetadoras

Machine:

Machine code: 22MF145

Fabricante: Cam

Año de fabricación: n/a

Descripción
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DESCRIPCIÓN
La estuchadora vertical de movimiento continuo AVC ha sido diseñada por CAM para responder a las
necesidades de envasado, a velocidad media-alta de los productos cuya disposición en el cartón y la
presentación final no pueden garantizarse mediante el posicionamiento horizontal.
Todos los movimientos están controlados por levas de perfil cerrado que han sido sometidas a un tratamiento
de endurecimiento superficial. Esta característica, junto con la estructura de alta resistencia, reduce las
operaciones de mantenimiento y garantiza la vida de la máquina durante mucho tiempo.
Como todas las estuchadoras de movimiento continuo de CAM, la AVC se caracteriza por el exclusivo
sistema de montaje de cartones que incorpora una torreta de 4 estaciones, cada una de ellas accionada por
separado por levas de perfil cerrado para la recogida de cartones a velocidad cero. Este sistema permite
realizar un predesmontaje total y progresivo del cartón en un periodo de tiempo superior al ciclo de la
máquina.
Cada estación de montaje de cartones está compuesta por dos brazos de ventosa que, tirando externamente
de las dos caras adyacentes del cartón, garantizan una apertura positiva, sea cual sea el gramaje del cartón
utilizado e incluso en el caso de manipulación de formatos de sección cuadrada.
La amplia gama de alimentadores de productos disponibles cubre todas las posibles necesidades de
envasado del mercado y es especialmente adecuada para botellas y tarros. La introducción en posición
vertical elimina todos los problemas causados por la introducción horizontal cuando se utilizan las
encartonadoras tradicionales.
Además, la máquina está equipada con un almacén de cartón motorizado de alta resistencia.
CAM ha desarrollado y patentado recientemente un nuevo sistema de cierre de los cartones, que garantiza la
posibilidad de: realizar el cambio de formato sin requerir los servicios de un técnico especializado; eliminar el
tiempo de trabajo fino relacionado con la zona de cierre; y una consistencia de calidad absoluta del envase
final.
Como todas las máquinas CAM, la AVC también está equipada con el sistema de Memoria Mecánica, que
transforma el cambio de formato completo en una serie de operaciones rápidas y preestablecidas, que
pueden ser realizadas por personal no cualificado en menos de 10 minutos, eliminando la necesidad de
ajustes de precisión y permitiendo que el cambio de formato coincida con el cambio de producción real.


