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Secador de Lecho Fluido/Hornos COMASA CAP 12 LT

Fotos

Detalles del producto

Categoría: Vendido

Machine: CAP 12 LT

Machine code: 22F220

Fabricante: COMASA

Año de fabricación: 2015

Descripción
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CONCEPTO DE PROCESO
El secador ESS/CCA utiliza sistemas de control, influenciados por programas de secado específicos, que
eliminan los problemas relacionados con la interacción de las partículas sólidas con un gas que se
caracterizan por:

- La formación de canales de aire dentro de la masa granulada
- La falta de uniformidad en el proceso de secado
- El sobrecalentamiento localizado de la granulación en algunas partes del lecho La atrición de la granulación
al secarse
PROGRAMA DE SECADO
El ESSICCA está equipado con un software que permite seleccionar diferentes programas de secado en
función de la naturaleza del material a secar.

Ejemplos de posibles programas de secado son
- Flujo de aire y temperatura del producto constantes
- Uso de un flujo de aire progresivo que cambia con el tiempo
- Utilización de una fluidización inmediata
- Utilización de una fluidización controlada determinada por un gradiente de temperatura

ESSICCA puede medir 7 (siete) parámetros al mismo tiempo durante el proceso:

- Temperatura del aire en contacto con el producto: Ti
- Temperatura del aire en contacto con el material granulado: Tp
- Temperatura del aire de salida: Te
- Presión dentro de la cámara de expansión: Pce
- Presión en el plenum. Pp
- Presión en el escape.. Pe
- Caudal de aire: Q

Las mediciones se procesan constantemente mediante un PLC que proporciona información en función del
programa de secado seleccionado.


