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Etiqueteuses Neri Marchesini BL600
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Détails du produit

Catégorie: Etiqueteuses

Machine: BL600

Référence machine: 23-1197

Constructeur: Neri Marchesini

Année: 2011

Description
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Etiqueteuse linéaire à grande vitesse NERO BL600 (année de construction 2011) pour l'application
d'étiquettes enveloppantes autocollantes sur des flacons, des bouteilles ou des récipients cylindriques.
Production :
A - Le produit entre dans la machine
B - Un contrôle est effectué en cas de manque de produit (charge minimale).
C - Depuis la bande, le produit est acheminé vers les pinces qui le saisissent.
D - Le produit est pris en charge par le système.
E - Un capteur détermine l'arrêt de l'étiquette dans la bonne position.
F -L'étiquetage, réalisé en décollant l'étiquette du support à un angle aigu et en la faisant adhérer par contact.
G -Un enrouleur fait tourner le produit, répétant l'étiquette sur toute la surface.
H -Vérification de l'étiquetage
I -Extraction de la pince.
J - En fonction du contrôle, le produit peut être jeté.
K - En fonction du contrôle, le produit est accepté.
L -Sortie du bon produit.
M -Vérification de l'excédent de produit à la sortie (charge maximale).
Données techniques :
Hauteur de l'étiquette 10 ÷ 60 mm ;
Longueur de l'étiquette 13 ÷ 100 mm ;
Vitesse maximale 600 pcs/min ;
Vitesse maximale de l'étiquette 160 m/min ;
Diamètre maximum du rouleau 400 mm ;

Norme électrique 400 V - 50 Hz ;
Alimentation électrique Puissance installée 5 kW ;

Poids : 1000 kg environ


