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ОБЕРТОЧНЫЕ/ОБАНДЕРОЛИВАЮЩИЕ МАШИНЫ Pester Pac

Automation UVP2

Фотографии

Детали продукта

категория: продал

машина: UVP2

Код оборудования: 22MF352

Сборка: Pester Pac Automation

Год сборки: 2013

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia

Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

PEWO-form UVP 2

Подержанный упаковщик с боковой загрузкой 2013 года выпуска, для эффективного производства до

20 ящиков в минуту.

Гибкая обработка продукции, широкий диапазон форматов и интеллектуальная интуитивная

обработка.

Преимущества

Компактная, занимающая мало места конструкция

Лучшая производительность машины с низкими затратами на жизненный цикл при круглосуточной

эксплуатации

Широкий диапазон форматов для большого разнообразия упаковки

Надежная обработка ящиков благодаря инновационному каскадному извлечению ящиков

Безопасная транспортировка ящиков с помощью 4 зубчатых ремней с сервоуправлением и приводами

Обнаружение деталей формата по RFID по запросу

Простое управление, быстрая смена форматов и интегрированное управление форматами

Прямая воспроизводимая смена формата менее чем за 10 минут

Оборудование является :

- Закрытие с помощью клейкой ленты

- Устройство штабелирования и вставки с помощью сервоприводов (интересно для модернизации

агрегатов)

- Станция разворота коробки после запечатывания

- Плохое отжимание бракованной коробки

- Машинное биение станции толкателя 180

- Этикетировщик Bluhm и камера, контролирующая наличие этикетки на коробке.

El equipo es :

- Cierre con cinta adhesiva

- Dispositivo de apilamiento e inserción mediante servomotores (interesante para el reequipamiento de

agregados)

- Estación de giro del cartón después del sellado

- Malos empujes para el cartón defectuoso

- Salida de la máquina de la estación de empuje 180

- Etiquetadora Bluhm y cámara de control de la presencia de la etiqueta en el cartón.


