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Etuyeuse / Encartonneuse IMA CP18+ FP (palettiseur)
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Détails du produit

Catégorie: Etuyeuse / Encartonneuse

Machine: CP18+ FP (palettiseur)

Référence machine: 23-1220



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Constructeur: IMA

Année: n/a

Description

Encaisseuse et palettiseur IMA-UCINA Type CP18+ FP : encaisseuse extrêmement compacte avec option de
palettisation. Idéale pour l'emballage de produits tels que les produits pharmaceutiques, la machine est
adaptée à différents besoins de production. Equipée d'un magasin horizontal pour faciliter le chargement, la
machine maintient la caisse droite pendant l'insertion du produit à l'aide de ventouses installées sur les bras
de prise et d'ouverture forcée. Toutes les parties de la machine sont accessibles depuis le côté de
l'opérateur, sans qu'il soit nécessaire de marcher jusqu'au côté opposé pour atteindre l'unité d'empilage des
cartons. La machine peut être équipée des groupes et caractéristiques optionnels suivants : renversement
des caisses, dispositifs de suivi des produits et de détection par caméra, étiqueteuses et marqueurs intégrés,
et peut également être entièrement servo-motorisée.
1) Magasin de caisses horizontal pour faciliter le chargement.
2. tous les rabats de la caisse sont positivement fermés et vérifiés
3. la caisse est entièrement fermée avant le transport et l'application du ruban adhésif.
4. trémie mobile pour suivre la collation des cartons dans la caisse.
5) Convient aux fins de suivi et de traçabilité.
6. d'autres groupes optionnels tels que le poussoir relevable pour donner une visibilité totale de la couche de
cartons, le module d'étiquetage, le système de rejet.
7. possibilité d'intégration avec tous les palettiseurs Flex.

Dimensions de la caisse
A B C
Min. 220 120 120
Max. 600 400 350
Cadence de l'encaisseuse 8 caisses/min.
Cadence du palettiseur jusqu'à 10 cycles/min.


