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Astucciatrici/Incartonatrici PROMATIC BIPAK

Immagini



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Dettagli prodotto

Categoria: Astucciatrici/Incartonatrici

Macchina: BIPAK

Codice macchina: 22F310

Costruttore: PROMATIC

Anno di costruzione: 1999

Descrizione

Macchina confezionatrice Promatic - Modello Bipak
L'incartonatrice verticale Promatic Bipak è versatile, flessibile e affidabile. A seconda delle esigenze di
produzione o dell'applicazione, la macchina può essere utilizzata in modalità continua o intermittente
mediante una semplice selezione sul pannello di controllo. Il modello standard Bipak è adatto
all'alimentazione manuale. Può essere equipaggiato con un'ampia gamma di unità di alimentazione
automatica per trasformarlo in una cartonatrice completamente automatica in grado di produrre fino a 110
cartoni al minuto. L'alimentazione automatica dei prodotti attraverso l'unità pick & place a movimento continuo
(velocità fino a 100 prodotti/minuto) è progettata per garantire un'elevata efficienza nella produzione di volumi
di prodotti verticali come fiale e vasetti. I dispositivi ausiliari, come i sistemi di sicurezza dei prodotti, sono
facilmente adattabili. L'unità di aspirazione Venturi riduce al minimo i livelli di rumore in operazioni come il
prelievo e l'apertura di cartoni o l'alimentazione di volantini/booklet.


