
INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Etuyeuse / Encartonneuse MARCHESINI GROUP IMA 255
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Détails du produit

Catégorie: Etuyeuse / Encartonneuse

Machine: IMA 255

Référence machine: 24-1292
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Constructeur: MARCHESINI GROUP

Année: 2001

Description

Etuyeuse horizontale à mouvement continu Marchesini MA255
année de fabrication : 2001
L'étuyeuse Marchesini MA255 est une machine à alimentation de flacons, entièrement réalisée en balcon,
conçue autour de trois concepts de base : polyvalence, ergonomie et efficacité maximale dans un
encombrement réduit.
Ses caractéristiques en font la solution idéale pour le conditionnement des produits cosmétiques et
pharmaceutiques.

Insertion du produit sur MA 255
Le produit est inséré dans les cartons en continu, au moyen de 2 poussoirs placés en face de l'opérateur,
réalisant ainsi 2 insertions en même temps.
Les 2 poussoirs sont activés indépendamment, ce qui rend possible l'action d'un seul poussoir, si nécessaire.
Production mécanique : jusqu'à 240 pcs/min Magasin de cartons
Le magasin de cartons motorisé est situé à un niveau inférieur par rapport au transport des produits.

Ses principaux avantages sont les suivants
Ergonomie : chargement très facile des cartons
Propreté : pas de poussière de carton sur le produit et sur les pièces mécaniques
Alimentation constante
Prise et ouverture optimales
Changement de format
Pour obtenir un changement facile et rapide, la machine a été conçue pour effectuer des réglages au lieu de
remplacer des pièces.
L'utilisation d'indicateurs facilite et accélère le changement de format. -
Tension de commande 24V DC.
Plage de formats A) 25-100 mm B) 15-85 mm H) 65 - 150


