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Etuyeuse / Encartonneuse Cam PMM
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Détails du produit

Catégorie: Etuyeuse / Encartonneuse

Machine: PMM

Référence machine: 24-1274

Constructeur: Cam

Année: 2004

Description

Etuyeuse Cam PMM pour bouteilles à partir de 2004
DESCRIPTION Ce qui a permis à l'étuyeuse horizontale à mouvement intermittent PMM de devenir une
référence significative dans le secteur de l'emballage, c'est le maintien des solutions techniques qui ont fait
des étuyeuses CAM le choix de milliers d'utilisateurs finaux dans le monde entier, pour leur fiabilité et leur
flexibilité, sans négliger la mise à jour des exigences des projets. Le montage du carton, effectué au moyen
d'une double lame articulée insérée dans le carton et assurant une pré-cassure positive, permet d'utiliser du
carton à faible grammage, même dans le cas de formats carrés ou de cartons présentant des imperfections
de collage et de rainage. L'introduction parfaite du produit (même pour les produits de forme/dimension
irrégulière) est garantie par l'insertion de l'embouchure mobile à l'intérieur du carton, évitant ainsi tout
passage incontrôlé du produit de la benne au carton. Les produits ne peuvent pas non plus sortir du carton
grâce à l'action des guides à ressort qui se ferment automatiquement pendant la course de retour du
poussoir. L'utilisation de cames à profil fermé avec traitement de durcissement de la surface garantit la
fiabilité de tous les mouvements positifs au fil du temps. Une attention particulière a été accordée au
nettoyage de la machine sous la zone de transport des cartons. Dans la mesure du possible, les résidus de
produits ou de matériaux d'emballage sont acheminés vers des zones de collecte facilement accessibles.
L'étuyeusePMM est équipée d'un système d'alimentation en produits tubulaires et de codeurs, de dispositifs
de détection et de rejet, etc.


