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Mélangeurs à grande vitesse / Mélangeurs poudre / Moulins /
Granulateurs / Compacteurs / compresseurs Axomatic MIX 50
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Détails du produit

Catégorie: Mélangeurs à grande vitesse / Mélangeurs poudre / Moulins / Granulateurs /
Compacteurs / compresseurs

Machine: MIX 50

Référence machine: 24-1276

Constructeur: Axomatic

Année: 2011
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Description

Axomatic MIX 50 turbo émulsionneur de 2011
- Mélange cosmique lent contre-rotatif avec racleurs en téflon
- Turbine d'homogénéisation (vitesse jusqu'à 3 000 tr/min).
- Panneau de commande à écran tactile couleur affichant toutes les fonctions principales de la machine.
- Levage mécanique du couvercle.
- Basculement mécanique du récipient pour faciliter le déchargement du produit fini.
- Trémie pour le chargement des essences.
- Vannes centrales en bas de la machine pour l'incorporation sous vide des matières premières et/ou le
déchargement du produit fini.
- Miroir et lampe pour l'inspection pendant la phase de mélange
Données techniques de la cuve
Pression d'eau max. 2 bar
Consommation d'eau 5 litres/minute
Capacité maximale 67 litres
Capacité de travail minimale de 30 % de la capacité de la cuve
Vitesse de mélange 35 / 70 tr/min
Vitesse de la turbine Jusqu'à 3000 tr/min
Levage et inclinaison Hydraulique Température max. 90 C° Vide - 0,7 bar


