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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ Neri Marchesini BL600

Фотографии

Детали продукта

категория: продал

машина: BL600

Код оборудования: 22-570

Сборка: Neri Marchesini

Год сборки: 2005

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia

Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Линейная этикетировочная машина Высокоскоростная линейная этикетировочная система для

нанесения самоклеящихся этикеток на ампулы, флаконы или цилиндрические контейнеры.

Эргономичный дизайн машины.

Подача и выгрузка продукции осуществляется с помощью вакуумных звездочек, что позволяет

избежать повреждения этикеток.

Система транспортировки продукции на цапфах с регулировкой размера формата с помощью

маховика или серводвигателя (опция).

Стандартные характеристики:

Конструкция балкона из нержавеющей стали Удобство доступа к машине в трех областях:

операционной, электрической и механической.

Система звездообразного расположения входных колес.

Позитивная транспортировка с помощью вертикального роликового конвейера.

Система быстрого снятия роликов.

Выходные и отбраковочные звездочки с вакуумной системой.

Дозирование этикеток на бесщеточном моторном приводе.

Машина управляется ПЛК с логикой отказоустойчивости.

Система самообучения длины этикетки.

Запоминание и автоматическая смена этикеток.

Автоматическая отбраковка при любом виде ошибки.

Вертикальное или горизонтальное открывание скользящих защит.

Размерный ряд/Ролики для транспортировки продукции с переменным шагом Ø 8 ÷ 42 мм

Технические данные:

Высота этикетки 10 ÷ 60 мм;

Длина этикетки 13 ÷ 100 мм;

Максимальная скорость 600 пз/мин;

Максимальная скорость этикетирования 160 м/мин;

Максимальный диаметр бобины 400 мм;

Стандартное электричество 400 В - 50 Гц;

Электропитание Установленная мощность 5 кВт;

Вес нетто 1000 кг.

Включенные форматы: 5MLx350, 1MLx410, 2MLx410, 10MLx200, 20MLx200, 25MLx200


