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Etiquetadoras Neri Marchesini BL600

Fotos

Detalles del producto

Categoría: Vendido

Machine: BL600

Machine code: 22-570

Fabricante: Neri Marchesini

Año de fabricación: 2005

Descripción
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Etiquetadora lineal Sistema de etiquetado lineal de alta velocidad para aplicar etiquetas autoadhesivas
envolventes en ampollas, viales o envases cilíndricos.
Diseño ergonómico de la máquina.
Entrada y salida del producto a través de ruedas de estrella de vacío, evitando que se dañen las etiquetas.
Sistema de transporte de producto tipo muñón con ajuste de tamaño de formato mediante volante o
servomotor (opcional).
Características estándar:
Construcción del balcón en acero inoxidable Facilidad de acceso a la máquina en tres áreas: operativa,
eléctrica y mecánica.
Sistema de separación de ruedas en estrella de entrada.
Transporte positivo mediante cinta de rodillos verticales.
Sistema de liberación rápida de los rodillos.
Ruedas de estrella de salida y rechazo con sistema de vacío.
Dispensación de etiquetas con accionamiento por motor sin escobillas.
Máquina gestionada por un PLC con lógica de seguridad.
Sistema de autoaprendizaje de la longitud de las etiquetas.
Memorización y cambio automático de etiquetas.
Rechazo automático de cualquier tipo de error.
Apertura de protecciones deslizantes verticales u horizontales.
Rodillos de transporte de producto de paso variable Ø 8 ÷ 42 mm
Datos técnicos:
Altura de la etiqueta 10 ÷ 60 mm;
Longitud de la etiqueta 13 ÷ 100 mm;
Velocidad máxima 600 pz/min;
Velocidad máxima de la etiqueta 160 m/min;
Diámetro máximo de la bobina 400 mm;
Electricidad estándar 400 V - 50 Hz;
Potencia instalada 5 kW;
Peso neto 1000 kg.
Formatos incluidos: 5MLx350, 1MLx410, 2MLx410, 10MLx200, 20MLx200, 25MLx200,


