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МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ BOSCH

Bosch RRU3084 + tunnel HQL2420

Фотографии

Детали продукта

категория: продал

машина: Bosch RRU3084 + tunnel HQL2420

Код оборудования: 22-586

Сборка: BOSCH

Год сборки: 2006

описание
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Наполнитель для ампул

Производитель : Bosch

Модель : ALK

Год модернизации : 2020

Производительность : 400 ампул в минуту

рабочий диапазон

Диаметр : От 9 до 18 мм

Высота : От 60 до 110 мм

Включенные форматы :

1 - 2 - 3 -5 - 10 мл

Машина поставляется с ламинарным потоком

Особые примечания: Новые системы управления установлены в 2016 году (наполнитель Bosch ALK

и укупорщик) Капитальные вложения 170.000 CHF.

(имеется документация)

2) Депирогенизационная машина для ампул Bosch

Производитель : Bosch

Модель : HQL 2024

Год модернизации : 2020

Производительность : 24.000 ампул объемом 1 мл в час

Установки HQL идеально подходят для стерилизации ампул.

Эта модель является исключительной благодаря отсутствию прохода в туннеле, что является

результатом

ламинарного процесса потока горячего воздуха с его высокой степенью эффективности.

Особые примечания: Туннель отремонтирован компанией Legacy в 2020 году, детали

которые будут заменены:

Транспортный ремень, приводные валики, направляющие валики, потолки, фильтры, наполнительные

иглы, детали предоставлены компанией Bosch / Syntegon.

(имеется документация)

Машина для мойки ампул с различными моющими циклями (вода WFI - стерильный воздух)

Производитель : Bosch

Модель :RRU 8984

Год производства : 2006

Производительность : 400 ампул в минуту

Рабочий диапазон :

Диаметр : 9 - 18 мм

Высота : 60 - 110 мм

Входящие форматы : 1 -2 - 3 - 5 - 10 мл


