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СМЕСИТЕЛИ С ВЫСОКИМ УСИЛИЕМ СДВИГА/СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ/МЕЛЬНИЦЫ/ГРАНУЛЯТОРЫ/

РОЛЛИКОВЫЕ КОМПАКТОРЫ GEA Panda NS 1001 NL 2 K

Фотографии

Детали продукта

категория:

СМЕСИТЕЛИ С ВЫСОКИМ УСИЛИЕМ СДВИГА/СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ СЫПУЧИХ

МАТЕРИАЛОВ/МЕЛЬНИЦЫ/ГРАНУЛЯТОРЫ/ РОЛЛИКОВЫЕ КОМПАКТОРЫ

машина: Panda NS 1001 NL 2 K

Код оборудования: 23-651

Сборка: GEA

Год сборки: 2000
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описание

Гомогенизатор высокого давления Panda NS 1001 NL 2 K Год выпуска 2000

Напорная головка (головка клапана) состоит из двух частей, изготовленных из специальной

нержавеющей стали, которая характеризуется особенно высокой устойчивостью к коррозии под

напряжением. Всасывающий и нагнетательный клапаны представляют собой шаровые краны

(керамические) с обработанными седлами клапанов. Все уплотнения изготовлены из материалов,

которые можно использовать для широкого спектра продуктов. Например, для продуктов, содержащих

растворители или являющихся агрессивными, можно использовать уплотнения из специальных

материалов.

С помощью этих технических устройств можно обрабатывать вязкие, абразивные, а также агрессивные

продукты.

3-фазный двигатель с выключателем перегрузки

Двигатель 1,1 кВт

Скорость 700-850 об/мин

Напряжение 220+240 В/50 Гц

Рабочие характеристики:

Производительность 10 л/ч

Ход насоса 140 / мин

Давление гомогенизации макс. 1 ступень 1500 бар

Давление гомогенизации макс. 2 ступень 150 бар

Уровень шума <70 дБ

Средняя вязкость продуктов 2000 сП

Макс. Температура продукта 90°C

Размеры: (Д x Ш x В) 780 x 420 x 360 мм

Вес 85 кг


