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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ Neri Marchesini BL 400 BTE XL
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Детали продукта

категория: продал

машина: BL 400 BTE XL

Код оборудования: 23-791

Сборка: Neri Marchesini

Год сборки: 2010

описание
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Этикетировочная машина имеет собственное движение, поэтому может работать самостоятельно или

как часть производственной линии. Максимальная производительность составляет 400 шт/мин.

Картонная этикетировочная машина BL 400 BTE XL предназначена для нанесения самоклеящихся

этикеток Vignette и Tamper Evident сверху и на отвороты материала уже сформированных картонных

рукавов.

Более того, благодаря интеграции системы Track&Trace, он может печатать и проверять 2D-коды

непосредственно на коробке во время транспортировки.

Обрабатываемые картонные коробки имеют следующие предельные размеры

A=20 - 180 мм

B=15 -120 мм

C=70 - 200 м

Описания:

1 Картонные коробки поступают в фазе, в горизонтальном положении.

2 Световой датчик остановки этикетки гарантирует, что этикетка правильно выступает из верхней

отрывной пластины, где острый угол отделяет ее от подложки.

3 Этикетка Vignette выпускается в фазе с прохождением коробки.

4 верхний принтер

5 серия проверок проверяет правильность печати

6 боковой принтер

7 серия проверок проверяет правильность печати

8 этикетки TE выпускаются в фазе с прохождением пакета.

Датчики на боковых этикетировочных головках следят за тем, чтобы этикетка выступала правильно.

9 Боковые этикетки прижимаются к углам коробки.

10-11 Серия проверок проверяет правильность этикетирования.

12 Устройство отбраковки устраняет любые ошибки

13 Правильно маркированные картонные коробки проталкиваются мимо машины.

Технические данные :

- вес 1000 кг

- год постройки 2010

- плата en3100024

- номинальное напряжение 3x400v+ +pe

- частота 50 гц

- ток полной нагрузки 7 а

- значение прерывания 6 ка

- управляющее напряжение 24 в пост. тока


