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Bombo de Grageado/Equipo de Recubrimiento Tabletas  Manesty
ACCELACOTA 350
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Detalles del producto

Categoría: Bombo de Grageado/Equipo de Recubrimiento Tabletas 

Machine: ACCELACOTA 350

Machine code: 23-875

Fabricante: Manesty

Año de fabricación: n/a

Descripción

Recubridora de tabletas Manesty 350

Con un tambor totalmente perforado y tecnologías exclusivas de pistola pulverizadora y deflectores de
mezcla, se consigue un recubrimiento rápido y eficaz de productos utilizando medios de recubrimiento
acuosos, de disolvente orgánico o de azúcar.
El tambor totalmente perforado con ventilación lateral y el diseño de la cabina permiten una capacidad de
secado muy eficaz en el proceso sin necesidad de utilizar altas temperaturas de secado, lo que elimina la
menor eficacia del proceso (secado por pulverización) y las tensiones térmicas perjudiciales para el producto.
Accelacota 350 está rápidamente disponible para recubrir el siguiente lote de comprimidos.

Los comprimidos se cargan utilizando un simple vertedero y se descargan invirtiendo la dirección del tambor
para una retirada rápida y suave.
?Adecuada para la producción a gran escala.
? Capacidad estándar del tambor 450 litros
Principales ventajas
-Baja inversión de capital
-Coste de propiedad reducido
-Diseños únicos de deflectores de mezcla
-Sistema de pulverización antibarrido
-Tecnología probada e instalada en todo el mundo


