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КАРТОНИРУЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания Prb NEW POCKET

Фотографии

Детали продукта

категория: КАРТОНИРУЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания

машина: NEW POCKET

Код оборудования: 23-929

Сборка: Prb

Год сборки: 1993

описание
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Автоматический горизонтальный упаковщик ящиков, машина для окончательной упаковки в картон,

изготовленная таким образом, чтобы обеспечить надежность, универсальность и экономию

пространства. Действительно малогабаритное оборудование с высокими производственными

характеристиками.

Это автоматическая установка, способная автоматически и в непрерывном цикле выполнять

группировку продуктов, их введение в транспортные картонные коробки, предварительно взятые со

склада, сформированные и расположенные таким образом, чтобы позволить мобильному бункеру и

толкателю выполнить наполнение, которое завершают две группы транспортной стороны, служащие

для поддержания правильной квадратуры, передают их на выход, пропуская через операционные

группы, которые выполняют закрытие с обеих сторон путем нанесения клея-расплава. Вся машина

оснащена датчиками безопасности и защитными дверями из оргстекла. Данную установку можно легко

переналадить для различных типов продукции, включая коробки, бутылки, ванны и контейнеры, а

также коробки различных размеров. Закрытие ящиков клеем с обеих сторон с помощью клеевой

системы Nordson. Электрическая панель с ПЛК. Контроль уровня коробок на складе, максимальная

нагрузка при контроле мощности, счетчики (тары, рабочего времени и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина мм 2500

Ширина мм 1700

Высота мм 1200

Вес нетто кг 1800

Потребляемая мощность кВт 3,18

Частота электроэнергии Гц 50

Напряжение Вольт 380

Давление бар 6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность 30 циклов/мин

Форматы корпуса min-max (длина x ширина x высота)

мм 150x105x130

мм 450x350x290


