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Reinigungsmaschine für Vials Neri Marchesini LV 105 D14 +MLT

Fotos

Angaben zum Produkt

Kategorie: Verkauft

Maschine: LV 105 D14 +MLT

Maschinencode: 23-880/1

Maschinenhersteller: Neri Marchesini

Baujahr: 2007

Beschreibung
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Waschmaschine für Fläschchen Marchesini Neri Modell LV 105 D14 und Marchesini Neri MLT
Sterilisationstunnel von 2007

LAVATRICE :

Die Ima Neri ist eine lineare Waschmaschine für Fläschchen und Flaschen entsprechend dem Arbeitsbereich
der Maschine.
Die Behälter für die sterile Aufbereitung werden je nach ihrem Material und dem abzufüllenden Produkt auf
unterschiedliche Weise bearbeitet. Abgestimmt auf die Art der Behälter führt die Waschmaschine
verschiedene Waschzyklen durch.

Die Verwendung eines Kreislaufs mit wiederaufbereitetem Wasser in unseren linearen Waschmaschinen
ermöglicht den Kunden eine erhebliche Einsparung beim WFI-Verbrauch, während gleichzeitig eine hohe
Reinigungsleistung und, falls gewünscht, eine Reduzierung der Pyrogene gewährleistet wird.

Maschinen-Highligths

Spezielle obere Führungsschiene für Behälter, die ein Waschen mit hohem Druck ohne Vibration oder
Bewegung ermöglicht.
Vollständige Trennung zwischen Prozess-, Kreislauf- und mechanischen Bereichen zur Vermeidung von
Kreuzkontaminationen.
Keine Fläschchenbrüche dank eines Hebelsystems mit federbelasteter Teleskopüberlast, das die
Bewegungen der Maschine, einschließlich des Anhebens der Waschnadeln, steuert.
Kein Abtropfen von kontaminiertem Wasser aus den Körben auf die Fläschchen dank der positiven Entladung
der Behälter aus dem Korb.

TUNNEL

Die Luftumwälzung in den Heiz- und Kühlzonen fördert den Wärmeaustausch zwischen dem System und den
Glasbehältern und reduziert so den Energieverbrauch.
Nachtbetrieb mit reduzierter Gebläsedrehzahl und Temperatur in der heißen Zone.
Alle Tunnel sind mit einem verzögerten Start-/Betriebsmodus ausgestattet, um die Funktionen in den Heiz-
und Kühlzonen zu entleeren und die erforderlichen Temperaturen während des Starts/Endes der Charge zu
erreichen.
Durch die automatische Luftgeschwindigkeitsregelung in den Heizzonen wird die Gebläsedrehzahl bei
steigender Lufttemperatur automatisch erhöht, um die geringere Luftdichte auszugleichen.
Highlights der Maschine

Vollständig automatischer Entladevorgang.
Das System für Luftausgleich, Druckbeaufschlagung und Heizung/Kühlung ermöglicht eine effektive
thermische Behandlung von Glasbehältern.
Das Steuerungs- und Automatisierungssystem kann mit verschiedenen PLC- oder PC-Typen eingerichtet
werden.
Reduktion von Endotoxinen

1. Formate
Die Anlage wurde für die Verarbeitung der folgenden Flaschen konzipiert und hergestellt:
- 100ml;
- 250ml;
- 500ml;
- 1.000ml



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

ISO DIN 32mm, Halsdurchmesser 29mm und 20mm.

2. Geschwindigkeit der Linie
Die minimale Arbeitsgeschwindigkeit des Tunnels beträgt 10.000 Fläschchen/h, unter Berücksichtigung des
100ml ISO, 30' Thermozyklus.
Die Nenngeschwindigkeiten der Waschmaschine sind:
- 100-250ml = 14.000 Fläschchen/h
- 500-1000ml = 12.000 Fläschchen/h

3. Optionale Zusatzausstattungen
- Das System ist mit einem Siemens PC677 Industrie-PC und einem 30-Spur-Videorecorder ausgestattet, die
beide CFR21.11-konform und validiert sind.
- Automatischer Austausch gegen Generatorsatz (Lüftersicherheit)


