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Llenadoras de Tubos/Rellenos de supositorios Norden GmbH
ERMR-MH0005F-E00 700EM AD180 1000

Fotos
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Detalles del producto

Categoría: Llenadoras de Tubos/Rellenos de supositorios

Machine: ERMR-MH0005F-E00 700EM AD180 1000

Machine code: IT292

Fabricante: Norden GmbH

Año de fabricación: n/a

Descripción

Descripción de la instalación La instalación consta de cuatro áridos, construidos entre 1999 y 2012.
Inicialmente, los tubos se insertan automáticamente en los discos previstos utilizando un brazo robótico de
Yaskawa. En las siguientes fases de trabajo, éstas se rellenan, con la elevación para el llenado efectuada
por un servomotor. Los tubos se sellan y se marcan con el número de lote y el número de color mediante un
sistema láser. La codificación es controlada por un sistema de cámaras para verificar la presencia de errores
en una fase posterior del proceso. Al final de la línea hay la posibilidad de envolver los tubos, si es necesario,
se pueden añadir también los prospectos.
Robot:
Año: 2012
Fabricante: YASKAWA Europe Gmbh
Producción: 70 unidades. /min.
Modelo: Nordenmatic 700EM
Sistema de marcado por láser:
Año: 2006
Fabricante: Videojet Technologies Gmbh
Producción: 70 unidades. /min.
Modelo: AD180
Estuchadora:
Año: 1985
Fabricante: Norden Gmbh
Modelo: Nordenpac 1000
Especificaciones del soporte:
El sistema se ha utilizado para llenar el tinte para el cabello y se ha limpiado y desinfectado después de cada
contacto con el producto. Por lo tanto, está validado por los siguientes medios:
- isotiazolinones + desinfectantes que contengan glutarales
- medios ácidos débiles (>3 Ph)
- medios amoniacales
- medios alcalinos (10,5-11 Ph)
Dimensiones D x H en mm: 28 x 143
Dimensiones caja L X B X H en mm: 35 x 35 x 160
Material: Alu 99,7 %


