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Mélangeurs à grande vitesse / Mélangeurs poudre / Moulins /
Granulateurs / Compacteurs / compresseurs IMA Hercules MIDI
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Détails du produit

Catégorie: Mélangeurs à grande vitesse / Mélangeurs poudre / Moulins / Granulateurs /
Compacteurs / compresseurs

Machine: Hercules MIDI

Référence machine: IT511

Constructeur: IMA

Année: 2003

Description
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Les colonnes de levage IMA Hercules MIDI sont conçues pour la manutention de fûts, conteneurs, IBC, bacs
et petites machines.
Le système se compose d'un élévateur à colonne rotative, capable de soulever, au moyen d'un bras, un
conteneur palettisé (bac) et de le placer avec la décharge à l'entrée d'une machine de processus.
Aucune partie de la machine n'entre jamais en contact avec le produit destiné au processus de production.
Tous les élévateurs de la série Hercules sont conçus pour être montés au sol et au plafond.
Le moteur principal est situé à la base de la machine pour faciliter l'entretien.
Action de levage assurée par une chaîne à haute résistance. Finition soignée pour un nettoyage facile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (LxPxH) mm 2000x650x3900
Poids de la machine kg 1.600
Poids de la machine à pleine charge (Kg) 2.600
Poids de la machine à vide (Kg)
Tension Volt 400 V - 50 Hz - 3 phases AC
Courant A 6
Puissance kW 2.7
Fréquence Hz 50 Phases 3
Vitesse de mélange (rpm) - 4 ÷ 12
Vitesse de levage/abaissement (m/sec) 0,08

Capacité maximale de levage kg 990
Capacité maximale de mélange kg 500


