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Etikettierer Neri Marchesini BL600
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Angaben zum Produkt

Kategorie: Etikettierer

Maschine: BL600

Maschinencode: 23-1197

Maschinenhersteller: Neri Marchesini

Baujahr: 2011

Beschreibung
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Lineare Hochgeschwindigkeits-Etikettiermaschine NERO BL600 (Baujahr 2011) zum Aufbringen von
selbstklebenden Rundumetiketten auf Fläschchen, Flaschen oder zylindrische Behälter.
Produktion:
A -Das Produkt kommt in die Maschine
B - Es wird geprüft, ob das Produkt nicht ausreicht (Minimum Load)
C - Das Produkt wird vom Band zu den Greifern geführt, die es ergreifen.
D -Das Produkt wird vom System "in Beschlag" genommen.
E - Ein Sensor bestimmt den Anschlag des Etiketts an der richtigen Stelle.
F -Etikettierung durch Abziehen des Etiketts vom Trägermaterial in einem spitzen Winkel und Aufkleben
durch Kontakt. G - Ein Aufwickler dreht das Produkt, wobei das Etikett über die gesamte Fläche wiederholt
wird.
H -Kontrolle der korrekten Etikettierung
I -Entnahme aus dem Greifer.
J - Nach der Kontrolle kann das Produkt entsorgt werden.
K - Aufgrund der Kontrolle wird das Produkt angenommen.
L -Ausgang des guten Produkts.
M -Kontrolle, ob am Ausgang ein Überschuss an Produkt vorhanden ist (Maximallast).
Technische Daten:
Höhe des Etiketts 10 ÷ 60 mm;
Länge des Etiketts 13 ÷ 100 mm;
Maximale Geschwindigkeit 600 Stück/min;
Maximale Etikettengeschwindigkeit 160 m/min;
Maximaler Rollendurchmesser 400 mm;

Elektrischer Standard 400 V - 50 Hz;
Stromversorgung Installierte Leistung 5 kW;

Gewicht: ca. 1000 kg


