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Astucciatrici/Incartonatrici ROMACO P91

Immagini
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Dettagli prodotto

Categoria: Astucciatrici/Incartonatrici

Macchina: P91

Codice macchina: 23-1219

Costruttore: ROMACO

Anno di costruzione: 2006

Descrizione
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Caratteristiche generali
- Un sistema di alimentazione (automatico o manuale), situato a monte dell'astucciatrice, deposita il prodotto
sulla catena di cassetti. La catena a cassetti trasporta il prodotto con un movimento alternato fino alla zona di
inserimento nel cartone.
- L'astuccio, che viene estratto dal magazzino tramite ventose, viene poi formato con un movimento positivo e
introdotto in un sistema di trasporto che lo trasferirà alle stazioni successive, mantenendolo in squadro.
- Nella stazione di alimentazione, lo spintore meccanico (dotato di un sezionatore di sicurezza) introduce il
prodotto nell'astuccio utilizzando una tramoggia a canale mobile.
- Il cartone confezionato viene completato chiudendo le linguette mentre si sposta verso il lato di uscita.
- La logica di funzionamento delle astucciatrici P91 prevede l'estrazione del cartone solo in presenza del
prodotto corretto.
Tipo di macchina:
incartonatrice orizzontale alternata
Modalità di funzionamento:
elettrico meccanico pneumatico
Velocità della macchina: 100 cicli/minuto.
Velocità di produzione: 90 cartoni/minuto
Tensione installata: 3,5 Kw
Pressione di esercizio: 6 bar
Flusso d'aria:
70 NL/minuto
Livello di rumorosità: 75 db (A)
Peso: circa
1500 Kg
Gamma di dimensioni P91
min max
1. A 15 mm 120 mm
2. B 12 mm 80 mm
3. C 55 mm 200 mm


