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КАРТОНИРУЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания ROMACO P91
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Детали продукта

категория: КАРТОНИРУЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания

машина: P91

Код оборудования: 23-1219

Сборка: ROMACO

Год сборки: 2006

описание
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Общие характеристики

- Система подачи (автоматическая или ручная), расположенная перед картонатором, передает продукт

на цепь ящиков. Цепь ящиков поочередно перемещает продукт в зону, где он вставляется в коробку.

- Картонная коробка, которая извлекается из магазина с помощью присосок, затем формируется с

помощью положительного движения и вводится в транспортную систему, которая перемещает ее на

следующие станции, сохраняя ее форму.

- На станции подачи механический толкатель (оснащенный предохранительным разъединителем)

подает продукт в коробку с помощью мобильного канального бункера.

- Упакованная коробка завершается закрытием язычков по мере продвижения к выходной стороне.

- Логика работы картонажных машин P91 предусматривает извлечение коробки только при наличии

нужного продукта.

Тип машины:

попеременная горизонтальная картонажная машина

Режим работы:

электрический механический пневматический

Скорость работы машины: 100 циклов/мин.

Скорость производства: 90 коробок в минуту

Установленное напряжение: 3,5 кВт

Рабочее давление: 6 бар

Поток воздуха:

70 Нл/мин

Уровень шума: 75 дБ (A)

Вес: ок:

1500 кг

Диапазон размеров P91

мин макс

1. A 15 мм 120 мм

2. B 12 мм 80 мм

3. C 55 мм 200 мм


