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Kartonierer/Kartonpacker ROMACO P91

Fotos



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Angaben zum Produkt

Kategorie: Kartonierer/Kartonpacker

Maschine: P91

Maschinencode: 23-1219

Maschinenhersteller: ROMACO

Baujahr: 2006

Beschreibung
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Allgemeine Merkmale
- Ein (automatisches oder manuelles) Zuführsystem, das dem Kartonierer vorgeschaltet ist, legt das Produkt
auf der Schubladenkette ab. Die Schubladenkette transportiert das Produkt mit einer abwechselnden
Bewegung in den Bereich, in dem es in die Schachtel eingelegt wird.
-Die Schachtel, die mit Saugnäpfen aus dem Magazin entnommen wird, wird dann durch eine positive
Bewegung geformt und in ein Transportsystem eingeführt, das sie rechtwinklig zu den nächsten Stationen
befördert.
- In der Einführstation führt der mechanische Schieber (mit Sicherheitsabschaltung) das Produkt mithilfe eines
beweglichen Kanalisierungstrichters in die Schachtel ein.
-Die verpackte Schachtel wird durch das Schließen der Laschen während der Translation auf der
Ausgabeseite vervollständigt.
- Die Funktionslogik der Kartonierer P91 sieht vor, dass die Schachtel nur dann entnommen wird, wenn das
richtige Produkt vorhanden ist.
Art der Maschine:
Horizontaler Wechselkartonierer
Funktionsweise:
Elektrisch Mechanisch Pneumatisch
Maschinengeschwindigkeit: 100 Zyklen/Minute.
Produktionsgeschwindigkeit: 90 Schachteln/Minute.
Installierte Spannung: 3,5 Kw
Betriebsdruck: 6 bar
Luftdurchsatz:
70 NL/Minute
Geräuschpegel: 75 db (A)
Gewicht:
1500 kg
Größenbereich P91
min maxi
1. A 15 mm 120 mm
2. B 12 mm 80 mm
3. C 55 mm 200 mm


