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Astucciatrici/Incartonatrici MARCHESINI GROUP IMA 255
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Dettagli prodotto

Categoria: Astucciatrici/Incartonatrici

Macchina: IMA 255

Codice macchina: 24-1292
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Costruttore: MARCHESINI GROUP

Anno di costruzione: 2001

Descrizione

Astucciatrice orizzontale a moto continuo Marchesini MA255
anno di fabbricazione : 2001
con alimentatore per flaconi, interamente realizzata con struttura a balcone, progettata attorno a tre concetti
fondamentali: versatilità, ergonomia e massima efficienza in un ingombro ridotto.
Per le sue caratteristiche è la soluzione ideale per il confezionamento di prodotti cosmetici e farmaceutici.

Inserimento del prodotto su MA 255
L'inserimento del prodotto nei cartoni avviene in modo continuo, per mezzo di 2 spintori posti di fronte al lato
operatore, realizzando 2 inserimenti contemporaneamente.
I 2 spintori sono attivati in modo indipendente, rendendo possibile l'azione anche di uno solo, quando
necessario. produzione meccanica: fino a 240 pezzi/min Magazzino cartoni
Il magazzino cartoni motorizzato si trova a un livello inferiore rispetto al trasporto del prodotto.

I principali vantaggi sono:
Ergonomia: caricamento dei cartoni molto semplice
Pulizia: assenza di polvere di cartone sul prodotto e sulle parti meccaniche
Alimentazione costante Prelievo e apertura ottimali Cambio formato Per ottenere un cambio formato facile e
veloce, la macchina è stata progettata per effettuare regolazioni anziché sostituzioni di pezzi.
L'uso di indicatori rende il cambio formato più semplice e veloce. -
Tensione di controllo 24 V CC.
Gamma di formati A) 25-100 mm B) 15-85 mm H) 65 - 150


