
INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia

Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

КАРТОНИРУЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания MARCHESINI GROUP

IMA 255
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Детали продукта

категория: КАРТОНИРУЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания

машина: IMA 255

Код оборудования: 24-1292
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Сборка: MARCHESINI GROUP

Год сборки: 2001

описание

Горизонтальный картонажный аппарат Marchesini MA255 с непрерывным движением

год выпуска: 2001

с питателем для бутылок, полностью изготовленный из балконной конструкции, разработанный на

основе трех основных концепций: универсальность, эргономичность и максимальная эффективность

при небольшой занимаемой площади.

Благодаря своим характеристикам это идеальное решение для упаковки косметической и

фармацевтической продукции.

Вкладывание продукта на MA 255

Продукт вставляется в картонную коробку непрерывно, с помощью 2 толкателей, расположенных

напротив оператора, что позволяет выполнять 2 вставки одновременно.

Два толкателя активируются независимо друг от друга, что позволяет при необходимости

задействовать даже один. механическая производительность: до 240 шт/мин Картонный магазин

Моторизованный картонный магазин расположен на более низком уровне по сравнению с транспортом

продукции.

Основными преимуществами являются:

Эргономика: очень простая загрузка коробок

Чистота: отсутствие картонной пыли над продуктом и на механических деталях

Постоянная подача Оптимальный подбор и открытие Переналадка по размеру Для обеспечения

легкой и быстрой переналадки машина была спроектирована таким образом, чтобы вместо замены

деталей производилась регулировка.

Использование индикаторов облегчает и ускоряет процесс переналадки. -

Напряжение управления 24 В постоянного тока.

Диапазон форматов A) 25-100 мм B) 15-85 мм H) 65-150


