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Astucciatrici/Incartonatrici Cam PMM
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Dettagli prodotto

Categoria: Astucciatrici/Incartonatrici

Macchina: PMM

Codice macchina: 24-1274

Costruttore: Cam

Anno di costruzione: 2004

Descrizione

Astucciatrice Cam PMM per bottiglie dal 2004
DESCRIZIONE Ciò che ha permesso all'astucciatrice orizzontale a movimento intermittente PMM di diventare
un riferimento importante nel settore del packaging è l'aver mantenuto le soluzioni tecniche che hanno reso le
astucciatrici CAM la scelta di migliaia di utilizzatori finali in tutto il mondo, per la loro affidabilità e flessibilità,
senza trascurare l'aggiornamento delle esigenze di progetto. Il montaggio del cartone, effettuato tramite una
doppia lama articolata inserita nel cartone che garantisce una pre-frattura positiva, consente di utilizzare
cartoni a bassa grammatura anche quando si trattano formati a sezione quadrata o cartoni con imperfezioni di
incollaggio e cordonatura. La perfetta introduzione del prodotto (anche per prodotti di forma/dimensioni
irregolari) è garantita dall'inserimento dell'imboccatura mobile all'interno del cartone, evitando il passaggio
incontrollato del prodotto dal secchio al cartone. La fuoriuscita del prodotto dal cartone è inoltre impedita
dall'azione delle guide a molla che si chiudono automaticamente durante la corsa di ritorno dello spintore.
L'utilizzo di camme a profilo chiuso con trattamento di tempra superficiale garantisce l'affidabilità nel tempo di
tutti i movimenti a comando positivo. Particolare attenzione è stata dedicata alla pulizia della macchina al di
sotto dell'area di trasporto dei cartoni, dove i residui di prodotto o di materiale di imballaggio vengono
convogliati in aree di raccolta facilmente accessibili. L'astucciatrice PMM è dotata di sistemi di alimentazione
e codifica dei prodotti in tubetto, dispositivi di rilevamento e scarto, ecc.


