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Kartonierer/Kartonpacker MARCHESINI GROUP IMA 255

Fotos



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Angaben zum Produkt

Kategorie: Kartonierer/Kartonpacker

Maschine: IMA 255

Maschinencode: 24-1292
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Maschinenhersteller: MARCHESINI GROUP

Baujahr: 2001

Beschreibung

Horizontaler Kartonierer mit kontinuierlicher Bewegung Marchesini MA255
Herstellungsjahr : 2001
mit Zuführung für Flaschen, komplett in Balkonbauweise, konzipiert nach drei Grundkonzepten: Vielseitigkeit,
Ergonomie und maximale Effizienz auf kleinstem Raum.
Aufgrund ihrer Eigenschaften ist sie die ideale Lösung für die Verpackung von kosmetischen und
pharmazeutischen Produkten.

Einlegen des Produkts in den MA 255
Das Produkt wird kontinuierlich in die Kartons eingelegt, mit Hilfe von 2 Schiebern, die sich gegenüber der
Bedienerseite befinden und 2 Einlegungen gleichzeitig durchführen.
Die 2 Schieber werden unabhängig voneinander aktiviert, so dass bei Bedarf auch ein einzelner Schieber
betätigt werden kann. Mechanische Leistung: bis zu 240 Stück/min Kartonmagazin
Das motorisierte Kartonmagazin befindet sich auf einer niedrigeren Ebene als der Produkttransport.

Die Hauptvorteile sind:
Ergonomie: sehr einfaches Beladen der Kartons
Sauberkeit: kein Kartonstaub auf dem Produkt und auf den mechanischen Teilen
Konstante Zuführung Optimale Aufnahme und Öffnung Größenwechsel Um eine einfache und schnelle
Umstellung zu erreichen, wurde die Maschine so konzipiert, dass sie anstelle des Austauschs von Teilen
Vorschriften macht.
Die Verwendung von Indikatoren erleichtert und beschleunigt die Umstellung. -
24V DC Steuerspannung.
Formatbereich A) 25-100 mm B) 15-85 mm H) 65 - 150


