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БЛИСТЕРНЫЕ МАШИНЫ Uhlmann UPS 1070
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Детали продукта

категория: БЛИСТЕРНЫЕ МАШИНЫ

машина: UPS 1070

Код оборудования: LB259A

Сборка: Uhlmann

Год сборки: 2000

описание
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-Комплектная модернизация ELAU с 15-дюймовым TFT

-сенсорный экран;

-Полная механическая проверка

-Боковая регулировка формовочной пленки

-Стол для резки и сращивания

-Запечатывание мест сращивания -3-зонная нагревательная станция

-Берлексовые подающие коробки с контролем уровня продукта

-Защитная крышка

-Камера для продуктов

-Инспекция продукта, положение печати и проверка продукта после запечатывания

-Подставка для разматывания крышки с задней стороны со столом для резки и сращивания

- и столом для сращивания, обнаружение сращивания (внутри и снаружи), контроль низкого уровня,

контроль плеча и боковой ленты с обратной стороны

-и боковых лент с обратной стороны

-станция запечатывания

-контактная станция

-станция тиснения

-пробивная станция

-выпуск вакуумной ленты

-Дополнение к основной пневматической системе с клапаном выпуска воздуха

Технические данные:

Макс. Производительность: 1200 блистеров/мин.

Ширина листа: мин 150 мм, макс 300 мм

Индекс ET: мин 130 мм, макс 280 мм

Индекс MT: мин 30 мм, макс 120 мм

Полотно блистера: не более 3

Длина блистера: мин 30 мм, макс 120 мм

Ширина блистера: мин 60 мм, макс 284 мм

Глубина формовки: макс 10 мм (лист ПВХ) макс 8/10 мм (лист алюминия)


